
普威土石方运送管理系统性能和使用方法 
 

软件特点  

普威土石方运输管理系统使用方便，记录准确，可以同时管理全国各地的多个工地，一次投资，到处

使用。普威公司与世界知名的电脑硬件生产厂商合作，拥有性能优越的计算机服务器，托管在电信运营商

的专业机房，提供安全、稳定、可靠的服务，用户无需维护，有手机信号覆盖的地方就可以使用；利用读

卡时间间隔限制或者挖方点、填方点双重校验等技术措施，有效防止虚报数量。 

1. 司机手上会有一张 IC 卡，登记点放台电脑接一个读卡器(或者使用手持电脑)，读一次卡表示该司机

登记了一次。 

2. 司机可以通过喇叭播报、LED 显示屏、手机短信获知登记是否成功及车次等信息。 

3. 根据车辆的运载方量或载重量、运载路线、运载物品等设定不同的运输价格，随时自动统计运载车次、

对账单、结算单等，在管理客户端就可以实时查询； 

4. 用户可以在系统里设定同一辆车的刷卡时间间隔、接摄像头抓拍照片等杜绝作弊,也可以接地磅自动

读取重量登记。 

5. 合作的买家/卖家可以在他们自己的电脑查询相关的运载车次、对账单、结算单等，和不同的伙伴合

作不同的项目,可以共享相关的项目数据给合作伙伴查看。可按车队/公司出对账单、结算单等。 

6. 通过 3G 技术联网，刷卡记录即时传入系统，在家或者外面都可随时看到实时刷卡记录，如亲临现场；

同时管理不同地方多个项目。 

7. 支持一个以上的登记点，当有超过两个登记点时，能通过多重校验，有效的纺织虚报数量； 

我们的系统与别的土石方系统的不同 

1. 传统的土石方软件是单机版或者是局域网版,如果设备出现问题或者服务器有问题,数据的安全就得

不到保证,而我们的系统就不存在这样的问题,我们的系统是网络版的,服务器是托放在电信机房的,

有专人管理和维护,安全性就高很多了; 

2. 拍卡的方式上来看,传统的土石方软件的数据就保存在本地,所以在电脑上查询的数据就不能做到实

时,数据会用存储介质(如:U 盘)复制到电脑端去（一天一次）,才能完成查询的要求,在这个过程中，

由于电脑故障丢失一天的数据也很正常了;而我们的系统是网络版的,数据的处理上就做到了实时和

准确； 

3. 软件更新的问题,传统的土石方软件很难更新或者就不更新,虽然也有报表和其他一些常见的功能,但

无法按客户的实际需要生成报表,我们的系统会自动完成在线更新,客户在使用我们软件的过程中有

新的需求,我们都会按客户的要求生成新的版本, 

4. 传统的土石方软件要求人只能在现场才能管理,而我们的系统可以做到只要是能上网的地方,都能够

轻松监控现场,比如家里等; 

5. 我们的系统有短信通知的功能,这是传统的土石方软件所不能做到的;当然短信通知的功能，我们会做

到按天或者按小时来发送给司机或者管理人员；我们可以根据你的实际需要制定出最合理的方案; 

6. 我们的一套系统可同时支持不同地方的多个工地，只需准备相应的硬件就好了；而传统的土石方软件

一套软件只能支持一个工地，你有几个工地就要买几套软硬件的，这样的话，这样的话投入就很大了

的； 



 

使用方法 

使用我们的系统包括软件部分和硬件部分； 

一 . 首先是软件部分的安装; 

1. 软件可在我们的网站上免费下载安装就可以使用； 

软件下载地址： 

http://www.powyk.com/tsf/download.html 

软件安装完成后，遇到使用的问题，可向普威咨询和索要系统操作文档； 

客服电话：0756-3801506  

2. 普威土石方管理系统的功能分为管理客户端和登记客户端，管理端是用来管理

和查询数据的，可以在办公室或者家里等地方；登记客户端用来采集拍卡数据，

放在车辆必经路线上，可以是一个，也可以是多个； 

3. 安装管理客户端后申请公司帐号，登陆后在管理客户端录入基本资料，如车辆

信息，工程信息，员工信息等，也可以将资料发给我们，我们把资料导入到系

统里； 

4. 在管理端里给每辆车或者司机绑定一张 IC 卡；系统通过网络把拍卡数据实时上

传到服务器；系统自动生成统计报表和结算单； 

二．硬件部分安装；    

     因为我们的系统是网络版的，硬件部分主要是登记端的硬件，登记端可以理解为采集

点，登记端建议使用一体机或手持机来作为采集设备，一体机我们配成了可远程维护和一通

电就工作的特点，增加了系统的易用性； 

车辆运输登记端 

 

车辆运输登记端可用一体机来采集数据，也可以用手持机做为备用方案；下面的是一体机和

手持机的工作原理；把泥头泥尾做为采集点或者把车辆经过的路线做为采集点；下面是几种

登记点的方案，可互相配合使用； 

 

1. 定点停车登记一体机方案说明 

http://www.powyk.com/tsf/download.html


             

 

本方案为定点停车读卡方案 

 

要采用有人值守的读卡方式，把一体机里的工控电脑分离到有人工作的采集点，让员工

操作运送物品的选项；其他别的操作同上；如果自备有电脑或者要有人值守，一体机可用另

一种机型； 

 

1) 司机配有一张 IC 卡，在车辆经过的路线上设一读卡采集点（用一体机固定的和移

动的都可），司机经过的时候停车，通过车窗伸手拿 IC 卡靠近读卡器位置刷卡。 

2) 拍卡的同时，摄像头会抓拍到司机的面部和车况，建议用 2个摄像头，一个在一体

机外部，可抓拍车厢内的物品； 

3) 拍卡时，喇叭会提示司机拍卡成功或者失败；拍卡成功时，就完成了车辆计次和挖

机计次，打印机就会自动打印小票，以备司机后查； 

4) 一体机也可以采用 LED 显示；告知司机拍卡已成功； 

      

工作特点：本方案集成度高，可做到通电就能工作，使用简单；抓拍照片清晰， 

需要停车读卡，通常这个过程有 3到 5秒；采集点变动的时可以移动； 

在没有交流电的情况，也可接蓄电池供电； 

 

2. 手持机登记方案说明 

 
 

手持机是有人值守的，使用方便，便于携带；可考虑做为备用方案； 

 



手持机通过 3G无线上网和系统交换数据，登记人员手持掌上电脑读取司机的 IC 卡，也可以

作扣减方数处理。刷卡时进行拍照，同时系统对图片进行加密处理，杜绝作弊。可配备便携

式打印机，打印小票给司机留存。也可选择使用发送短信给司机； 

 

3. 不停车登记一体机采集方案； 

         
 

本方案是一体机无人值守不停车读取方案（适用于运送物品比较固定）； 

 

1) 将 RFID 标签安装在车辆雨刮臂或车牌上，汽车低速开过即可登记，无须停车。 

2) 远距离读卡（4米-10 米），司机不用停车,建议车速经过时 30公里以下通过即可； 

3) 如果拍卡成功 LED 显示屏自动显示结果, 系统抓拍摄像头的图片，保存下来备查。

如果现场没有电源的情况 ，也可以用蓄电池或太阳能来供电； 

4) 若用户方有自备电脑，可用一体机的另一种机型； 

 

      特点：本方案集成度高，可做到通电就能工作，使用简单，不需要停车；可建议

使用短信功能，用来通知司机，起到电子回执的作用，采集点变动时可以移动； 

  

4.不停车最简化采集方案 

 

 
 

此方案是不停车标签读取方案， 

1．RFID 标签安装在雨刮臂或车牌上，汽车低速开过即可登记，无须停车。 

2．远距离读卡（4米-10 米），司机不用停车,建议车速经过时 30公里以下通过即可； 

      3．如果拍卡成功 LED 显示屏自动显示结果, 系统抓拍摄像头的图片，保存下来备查。 

 特点： 控制电脑要有固定的工作站，电脑可以自备，也可以由普威提供；其他操作和方案 1相同； 


